Elektrische Steuerungen

Steuerungen far

Ty -=y) 2l Be- und Entliiftung und RWA

stufenlose Liiftung Optischer Rauchmelder,
Als Schalter oder Taster in

AP- und UP-Ausfiihrung

Thermomaximalmelder,
Thermodifferentialmelder zur
automatischen Auslésung der
RWA-Cerdte

Rauchabzugszentrale nach EN 12101-09 oder VDS
Notstromversorgte automatische Steuerung

der Brandrauchentliiftungsanlage mit Anschluss-
moglichkeiten fiir Brandmelder, Rauchabzugstaster,
Alarmweiterleitung usw.

CO -5teuerungen

Zur manuellen Auslosung
der Brandrauchentliftung.

Dachausstiegsschalter
Fir elektrisch betdtigte

Zeitschaltuhr

Wochenschaltuhr, Liftungs-
steuerung z.B. zur automatischen
Temperaturabsenkung, Liftungs-
steuerung nach programmier-
barem Zeitprogramm.

(z.B. Sommernachtsliftung zur
automatischen Temperatur-

absenkung)

Reguliert zwischen Innen-
und AuRentemperatur
automatisch nach
eingestellten Werten

Wind- und RegenschlieR-
automatik fir elektrische und
pneumatische Liftungen. Sie
schlieRt offene Liftungsgerate
automatisch bei starkem Wind
und/oder einsetzendem Nieder-
schlag. Auch nur als Regen-
meldefunktion erhaltlich.

Wind- und Regenmelder

Wemasmog

Dachausstieg

[T] [il——schalter

Liuftungstaster

Wichtiger Hinweis:

Rauch- und Warmeabzugsanlagen

sind Sicherheitseinrichtungen des

Dachausstiege = Brandschutzes.
s ea—— Sie schiitzen im Ernstfall
hﬁ“"‘“‘“*ﬁ——-ﬁ RWA-Steuerzentrale Menschenleben und Sachwerte
| e und ermdglichen der Feuerwehr
i % den Loschangriff.
- Ej B_ { Rauch- und Wdrmeabzugsanlagen
i, . E— Dachausstiegs-

miissen vom Errichter 1x jahrlich

gewartet werden.

Alarmkasten Liiftungsschaltkasten

Auslosekasten fir Brand-

Anschluss an das Druckluftnetz, Betriebs-
rauchentliftung. druck 6-8 bar. Auch fiir Fernansteuerung

Verschiedene Ansteuerungen lieferbar, z. B. in Kombination mit einer

und Auslésungen moglich Wind- und RegenschlieRautomatik

—— Rauchabzugstaster

Thermoausldsung fiir CO,-RWA-Gerdte Wartungseinheit fiir die

Offnet automatisch bei einstellbarer Auslésetemperatur. pneumatische Liiftung

Formschdnes Kompakt-
gerdt-, bestehend aus
Wasserabscheider, Druck-
minderer und Manometer



